HM-1000/1200/1500

Najlepsze w swojej klasie! Mikroinwerter
z regulacja mocy biernej dla 4 paneli stonecznych

Zalety
e katwy montaz, dostownie plug and play
e Antena zewnetrzna do wzmocnienia komunikacji z DTU
e Wspotczynnik mocy (regulowany) 0,8 przyspieszony......0,8 opézniony
e Mikroinwerter o najwyzszej gestosci mocy na rynku
e Zgodny z VDE-AR-N 4105: 2018 i EN50549-1: 2019
« Wysoka niezawodnos$¢, obudowa NEMAG (IP67); ochrona przepieciowa 6000V
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H h o m i l es Najbezpieczniejsze na swiecie
y zastosowanie energii stonecznej dla ciebie i twojej rodziny

Model

HM-1000 HM-1200 HM-1500

Dane wejsciowe (DC)
Moc powszechnie stosowanego modutu (W)

Kompatybilnos¢ modutu

Zakres napiecia przy MPPT (V)
Napiecie rozruchu (V)

Zakres napiecia pracy (V)
Maksymalne napiecie wejsciowe (V)
Maksymalny prad wejsciowy (A)
Dane wyjsciowe (AC)
Szczytowa moc wyjsciowa (VA)
Znamionhowe natezenie wyjsciowe (A)
Znamionowe napiecie wyjsciowe (V)
Zakres znamionowego napiecia wyjsciowego (V)

Nominalna czestotliwosé/zakres (V)
Wspotczynnik mocy (regulowany)

Zaktocenia harmoniczne ogotem
Maksimum jednostek na obwodd 2
Wydajnos¢

Sprawnos¢ szczytowa CEC
Sprawnosé wazona CEC

Sprawnos¢ nominalna MPPT
Pobor mocy nocg (mW)

Dane mechaniczne

Zakres temperatury otoczenia (°C)
Wymiary (szerxdiugxgteb mmy}
Ciezar (kg)

Klasa obudowy

Chtodzenie

Wiasciwosci

Przesyt danych

Monitoring

Gwarancja

Zgodnosé

200~310 240~380 300~470

Moduty FW z 60 lub 72 ogniwami  Moduty FW z 60 lub 72 ogniwami ~ Moduty FW z 60 lub 72 ogniwami

27~48 29-48 36~48
22 22 22
16~60 16-60 16~60
60 60 60
4%10.5 4*11.5 4%11.5
1000 1200 1500
455 /4.35/417 545/522/5 6.82 /6.52 /6.25
220 / 230/ 240 220 / 230 / 240 220/ 230/ 240
180-275" 180-275 " 180-275 "
50/45-55 " or 60/55-65 ' 50/45-55 " or 60/55-65 " 50/45-55 " or 60/55-65 '
>0,99 domyslnie >0,99 domyslnie >0,99 domyslnie

0,8 przyspieszony......0,8 opdzniony 0,8 przyspieszony......0,8 opozniony 0,8 przyspieszony......0,8 opdzniony

<3% <3% <3%
5/5/5 4/74/4 3/3/3
96.70% 96.70% 96.70%
96.50% 96.50% 96.50%
99.80% 99.80% 99.80%
<50 <50 <50
-40~+65

280 x 176 x 33
3.75
Outdoor-NEMA (IP67)

Naturalna konwekcja — bez wentylatorow

2,4GHz zastrzezona RF (nordycka)
System monitoringu Hoymiles
do 25 lat
VDE-R-N 4105: 2018, EN 50549-1: 2019, VFR 2019,

IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3

*1 Zakres nominalnego napiecia/czestotliwosci podlega zmianom zaleznie od wymogdw lokalnego operatora sieci energetycznych.

*2 Sprawdz lokalne wymogi co do liczby mikroinwerteréw na obwdéd



